Je eigen webser- 
ver in 2 minuten! 


SCENARIO 83: web- en ftp-server 


STAP 1 / EENVOUDIG: SIMPLESERVER 


Ben je al tevreden met een eenvoudig webservertje voor intern gebruik, 
dan hoef je de volgende stappen niet eens te doorlopen. Het gratis 
SimpleServer:WWW 
krijg je namelijk in een knip aan de praat. Na de download start je het 
bestand op. Verklaar je akkoord met de gebruikersovereenkomst en 
installeer via de knop Conrinve de server in de voorgestelde map. Een 
registratie is niet vereist. Via ALLE PROGRAMMA'S, ANALOGX, SIMPLESERVER, 
WWW, SimpreServer. WWW start je de service op. Er verschijnt een ven- 
stertje waarin je onderaan op de knop Cuick HERE To ser vouR WEB DIREC- 
Tory drukt. Vervolgens blader je naar de map waarin de homepage van 
je webpagina klaarstaat. Bevestig met de knop Openen. Nu hoef je alleen 
nog maar de startknop in te drukken, en desgevallend aan je firewall 
te laten weten dat het om een betrouwbare service gaat — bij Windows 
Firewall druk je hiervoor op de knop BLOKKERING OPHEFFEN. Het volstaat nu 
om in je browser het adres in te tikken dat je bovenaan het dialoogven- 
ster kan aflezen: van om het even welke pc in je eigen netwerkje is je 
website nu bereikbaar (zie afbeelding 1). 


STAP 2 / KRACHTIGER): XITAMI 


De naam SimpleServer is niet lukraak gekozen: erg eenvoudig te be- 
dienen, maar al even uitgekleed! Voor de meer veeleisende gebruiker 
— die bijvoorbeeld ook wel eens met een scriptje wil experimenteren 


le AnalogX SimpleServer:WWW (Running) 


http:/192.165015/ dn 


simple server 


About | C:\Documents and Settings\ToonMijn dacumentenindex.htm | 1 
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B xitami.aut - Kladblok (el) 
Bestand Bewerken Opmaak Beeld Help 

This section defines the password for the browser-based administration Ee 
screens. when you install xitami, the initial password js '-', meaning 
‘na access’. we don't like default passwords. You should change both 
the user name and password to something safe 


special entries: 
webmask 
realm 
http-put 
http-delete 
all=* 


include/exclude specific IP addresses 
realm for authentication 

allow HTTP PUT method 

allow HTTP DELETE method 

allow access to all users 


1d de de de de He de de de He He 


fand 
clickx=geheim By default, admin access is disabled 


# webmask=lacal # <== when 'local', remote access js not allowed 
[Private] 

Jacky=robusta 

Jonas=realtime 

Sarah=arabica 


Document ion] 
all=® 


webmask=1oca1 


Stats] 
Admin=QzeCat86 
Root=PakvupTon 
http-put=1 
http-delete=1 


geheimemap] 
Toon=12345 


Een aantal opties moet je instellen via een tekstbestand. 


— zijn er gelukkig krachtiger alternatieven. Eén ervan is het gratis 
Kitami 

Pak eerst alle bestanden in het zipbestand uit. Standaard komen die 
terecht in de submap \xropen _ 2 _ 5\xrramr-25\app. De verleiding is na- 
tuurlijk groot om meteen xieur32.exe op te starten, maar daar wachten 
we nog even mee. Open eerst het bestand xrramr.aur in Kladblok (Srarr, 
ALLE PROGRAMMA'S, BureAu-Accessorres). Daar tref je de regel Apmin=- aan, 
en die vervang je door de regel BEHEERDERSNAAM =WACHTWOORD, bijvoorbeeld 
CLICKX=GEHEIM (zie afbeelding 2). Stel echter dat je een bepaalde map 
van je website enkel voor een specifieke gebruiker toegankelijk wil 
maken, dan voeg je in dit bestand de naam van die map toe op een 
aparte regel, en vul je op de volgende regel de gebruikersnaam met 
wachtwoord in. Bewaar het gewijzigde tekstbestand. Wil je de server 
ook via het internet bereiken en blokkeert je provider poort 80, dan 
voer je ook de volgende aanpassing uit. Creëer met je Kladblok in de 
Xitami-map een nieuw tekstbestand dat je perauLrs.cra doopt. Voeg de 
rubrieknaam [Server] op een aparte regel toe, en vul daaronder bijvoor- 
beeld het item PorrtBase = 7920 in. Bewaar vervolgens het aangepaste 
bestand. De Xitami-server zal voortaan vanuit elke browser bereikbaar 
zijn via het ip-adres, gevolgd door het poortnummer 8000 (aangezien 
Xitami automatisch 80 optelt bij het poortnummer dat je hier hebt 
ingevuld), bijvoorbeeld http://192.168.0.18:8000. Als je deze service ook van 
op het internet wil bereiken, bekijk dan zeker ook stappen 7 en 8 van 
dit scenario. 


STAP 3 / XITAMI AFREGELEN 


Tijd om Xitami op te starten. Je Windows Firewall mag je meteen het 
zwijgen opleggen door de knop BLoKKERING oPHEFFEN in te drukken. Een 


N Xitami Web Server Properties 


A Autorun at login: [Vv 


2 connections Suspend | Terminate 


Statistics 


Hostname: 


|P address(es): 


http://hoofdpc:8000 
192.168.0.18, 127.0.0.1 
Connections: 2 Max: (7 Hits: 17 
Kb transferred: (23 


HTTP errors: 4 


Kballacated: 346 


itami heeft een com 
pact overzichtsvenster. 


nieuw icoontje rechts in de taakbalk van Windows verraadt de activi- 
teiten van de server. Een dubbelklik hierop toont je enkele statistieken 
en laat je toe de server te pauzeren (Suspen), stop te zetten (Termr- 
NATE) of te (her)starten (Starr). Een vinkje naast Aurorun AT Locin start 
de server simultaan met je aanmelding bij Windows. Dé toverknop hier 
is echter Setup (zie afbeelding 2). Die zorgt ervoor dat je browser, na 
het intikken van je beheerdersnaam en -wachtwoord (zie vorige stap), 
het configuratiescherm van Xitami opdiept… 

De belangrijkste opties zitten gegroepeerd onder de knop Conrieurartron. 
Hier leg je onder meer vast in welke map de openingspagina van je 
website zich bevindt. Standaard is dat het bestand perauLr.ntM in /weB- 
PAGES, een submap van Xitami’s installatiemap, maar het staat je natuur- 
lijk vrij dat aan te passen. Nog meer geavanceerde opties krijg je te 
zien als je de tekstlinks bovenaan de configuratiepagina aanklikt. Druk 
na elke wijziging wel even op Save, en desnoods ook op Restart. 


STAP 4 / CERBERUS: BASISCONFIGURATIE 


Wil je vooral bestanden van en naar je pc laten downloaden en uploaden, 
dan kan een ftp-server wonderen doen. Een degelijk én voor persoonlijk 
gebruik ook gratis exemplaar vind je alvast in Cerberus FTP Server [vuw] 


Getting Started Wizard - User Creation 


® Welcome to the Cerberus FTP Server Getting Started Wizard. 


This wizard will help yau create a new initial user 
User Creation 


5 


dn Initial User 


Create initial user 


Network Setup m Anonymous 


User Name: | Clickx 


Password: veeel 


Initial Root: ftpraot 


ci\ftproot 
Allow Download Allow Upload 


< Back Nest > 


aak een gebruiker aan en kies een map vanwaar alles gaat gebeuren met 
erberus. 


User Manager - Users 


B | 
Users 
ei 


NT Users 


Cerberus User Accounts 


@, Users 


Value 
FALSE 


Ed 


Property 
ie) mis Anonymous 
B Password 
5) Simultaneous Logins 
| Simple Directories 
ie) [Account is Disabled 


Unlimited 
FALSE 
FALSE 


Virtual Raat Directory For : Clickx 


Ftpraot 


GJ 


EO 
( ftproot 


Value 
TRUE 
TRUE 
TRUE 
TRUE 
TRUE 
FALSE 


Ei 
0 
Ei 
Z 


Download 
Upload 

Rename 

Delete 

V Create Directory 
m Display Hidden 


| <l <l <l <l 


5500 > 


Machtigingen laten zich op mapniveau én op gebruikersniveau vastleggen. 


Zodra het zipbestand is uitgepakt, kan je het installa- 
tiebestand uitvoeren. Na de installatie vind je de server dan terug via 
ALLE PROGRAMMA'S, CerBerus FTP Server. Meteen na de opstart schiet een 
wizard wakker die je een gebruiker laat aanmaken. Verwijder voor alle 
veiligheid het vinkje naast Anonymous en vul bij User Name en Passworp de 
gewenste gegevens in. Via het knopje met de drie puntjes kan je tevens 
een map instellen waar die gebruiker terecht komt, zodra hij correct 
is aangemeld bij je server. Standaard staat die map ingesteld op c:\ 
FTPROOT. Je kan hier meteen ook aangeven of die gebruiker bestanden 
mag downloaden, uploaden of beide (zie afbeelding 4). Bevestig met 
Next en druk vervolgens op Ja. Druk daarna op Finisn. 


STAP 5 / DE OPTIES VAN CERBERUS 


In de praktijk blijkt er echter nog wel wat sleutelwerk nodig om je 
Cerberus-server probleemloos bereikbaar te maken. 

Selecteer alvast de optie Server MANAGER in het menu Conrieuratron. Klik 
links het item Inrerraces aan. Selecteer achtereenvolgens de beschik- 
bare interfaces (wellicht zijn dat Derauur + het internet ip-adres van je 
pc), en stip telkens de optie Avro Derecr aan. Het poortnummer bij 
ListeninG Socket staat standaard op 21, maar mocht je provider die poort 
blokkeren, dan kan je hier bijvoorbeeld telkens 8021 van maken. Beves- 
tig met OK. 

Wil je nog meer gebruikers — met andere machtigingen — toevoegen, 
open dan User Manacer in hetzelfde menu (zie afbeelding 5). Via de knop 
New kan je bijkomende gebruikers creëren, of je kan de instellingen van 
bestaande gebruikers kopiëren via de knop Crone. Wil je de machtigingen 
van een bestaande gebruiker aanpassen, selecteer die gebruiker dan 
en klik in de rubriek VirruaL Root Directory ror de map aan waarop je die 
machtigingen wil toepassen. Plaats een vinkje bij elke machtiging die 
je wil toekennen (zoals DownLoan, UpLoan, Rename en DeLere). Bevestig met 
CLose. 


VAKTAAL 


POORT: Elk programma dat via internet werkt, gebruikt een zogenaamd poortnummer. Zo 
is het poortnummer voor een webserver meestal 80, en dat van het ftp-protocol 21. Als je 
zelf een server draait, moet je ervoor zorgen dat de juiste poort openstaat op je computer, 
firewall of router. 
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« BlareFtp -B4.192.40.226 


ut [oarsz an zoe =) uee [Ca Pamerd Port [WC arongens 9 Pame [ Correct | 


Listing Complete 
jSuate:> Received file list loaded successully. 
ommand> oud. 
a 250 Change directory ok 


ze ze ips _[nodfed 

o vahuos 12:50: oddagetemen 0 op oeps verver 
ogen o om> wjops 12006 5) dewalontormer tf zi azyoapos 15:01 KR ahehaad 
Osamsets and Satenae o <om> onpuepor 12:02:26 D gehaat oee oor erven 
cycamens o om» onprspos 1:10:27 
fotosctwederktop 0 bir> Onfbifok 13:20:04 
afterost o mir oeh 16:01:50 
ometch 0 <om> 0807/06 17:49:22 
onsocae 0 > mins 0 
program Fies o om» ozjopos 14252 
opnecraen 0 or ms ran 

o Mj3/05 11:94:22 


Ftp'en met behulp van een gespecialiseerde tool. 


STAP 6 / JE FTP-MAP AANSPREKEN 


Wat staat je nu te doen als je van op afstand je ftp-server wil aanspre- 
ken? In principe volstaat hiervoor Internet Explorer, waarbij je in de 
adresbalk ftp://ipadres:poortnummer intikt (bijvoorbeeld: ftp://192.168.0.18: 
8021). Even later verschijnt dan een dialoogvenster dat naar je gebrui- 
kersnaam peilt, en als alles goed gaat, krijg je in je browser de inhoud 

van de ftp-map te zien die jou werd toegekend (zie vorige 
stap). Je kan natuurlijk ook een speciale ftp-tool in- 
stalleren, zoals het gratis BlazeFTP 
Bovenaan vul je dan de volgende ge- 


gevens in: URL (ip-adres van de server), User 


| (gebruikersnaam), Passworo (wachtwoord) en Port 
| (poortnummer van de server, wellicht 21 of 
| 8021). Verwijder het vinkje naast Anonymous, maar 
| plaats bij voorkeur wél een vinkje naast Passive. 


Om een verbinding te leggen, druk je op de knop 
Connect (zie afbeelding 6). 


1e http:/fwww.whatismyip.org/ - Opera 
Bestand Bewerken Beeld Bladwijzers Extra Help 


whatismyip.… X 


5 http: fv. whatismyip.oraf 


84.192.40.226 


Zo vlooi je meteen je publieke ip-adres uit. 


STAP 7 / PRIVÉ-ADRES 


Je hebt het wellicht zélf al gemerkt: noch je Xitami-server, noch je 
Cerberus-server zijn op dit moment al bereikbaar via het internet! 
Pretbedervers zijn ongetwijfeld je firewall en je router. Die eerste moet 
je enkel duidelijk maken dat alle verkeer op de poorten die de servers 
nodig hebben (zoals 21, 80; 8000 of 8021), moet toegelaten worden. 

Bij de router ligt het iets ingewikkelder… Om te beginnen is het de 
router — en niét de pc waarop je service draait — die een publiek ip- 
adres van je provider ontvangt. Die pc werkt namelijk met een intern 
ip-adres (zoals 192.168.x.x of 10.x.xx) dat hij wellicht van je router 
heeft gekregen (zie ook stap 4 in scenario 1), en dat niet bereikbaar 
is van op een publieke pc! Er zit dus weinig anders op dan die server 
te proberen aanspreken via het publieke ip-adres dat je provider heeft 
toegekend. Dat adres vis je gelukkig snel uit door te surfen naar www] 


(zie afbeelding 7). 


STAP 8 / VIRTUELE SERVER 


Er is echter nog een probleem: als je dat adres intikt, beland je bij je 
router, en die weet niet dat je dat verzoek specifiek richt naar de pc 
waarop je server draait. Om dat duidelijk te maken, moet je de confi- 
guratie van je router aanpassen. Daarvoor start je je browser op en tik 
je het interne ip-adres van de router in. Dát adres kom je aan de weet 
door bij Starr, Urrvoeren de opdracht ‘cmd’ in te tikken, en vervolgens 
op de opdrachtprompt het commando “ipconfig te geven. Het ge- 
zochte adres is dat van de STANDAARDGATEWAY. Je belandt nu in het con- 
figuratievenster van de router, waar ongetwijfeld een menu-item op- 
duikt als NAT, VirruaL Server of Port Forwarpina/Mappine. Hier kan je het 
interne ip-adres van de pc-met-de-server intikken, alsook het poort- 
nummer waarop de server draait. In onze voorbeelden was dat 8000 
voor de Xitami-server en 8021 voor de Cerberus-server. De kans is 
echter groot dat je voor deze laatste ook het adressenbereik 1025-3500 
moet mappen (zie afbeelding 8). Het Dararvee stel je in op TCP of op 
Born. Bevestig en herstart je router. Vanaf nu zou je server bereikbaar 
moeten zijn op het volgende adres: http://publieke-ip-adres-van-router: 
poortnummer-server. In ons voorbeeld wordt dat voor Xitami http://84.192. 
40.226:8000, en voor Cerberus ftp://84.192.40.226:8021. Vervelend blijft wel 
dat je provider het ip-adres van je router af en toe durf wijzigen. Om 
dat op te lossen, kan je echter een zogeheten ‘dynamische DNS-service’ 
aanspreken, zoals het gratis De volledige procedure 
kunnen we in deze workshopreeks niet behandelen, maar op de site 
vind je alvast een (Engelstalige) handleiding. 


Verzoeken op deze 
poort graag naar de 
échte server doorstu- 
ren, alsjeblieft. 


Virtual Server 


You can configure the Barricade as a virtual server so that remote users accessing services such as 
the Web or FTP at your local site via public IP addresses can be automatically redirected ta local 
servers configured with private IP addresses. In other words, depending on the requested service 
(TCP/UDP port number), the Wireless Barricade redirects the external service request to the 
appropriate server (lacated at another internal IP address). 


EENES | — soiect one — vl Copyto Ip |- « 


8 = M 
2 sopseeole |  |soar | ‘rcr 8 
3 1921ee0lte | iozs-3s00 | [ter & 8 
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SCENARIO 9: video- & beeldserver 


STAP 1 / LIVE STREAMEN MET WINDOWS MEDIA ENCODER 


Om beelden van je webcam live naar je netwerk en naar het internet te 
kunnen streamen, heb je uiteraard een gespecialiseerde server nodig. 
Een gratis exemplaar is alvast Windows Media Encoder van Microsoft 
Na download en 
installatie start je de tool op via Aure PRoRAMMA's, Winpows Mepra, Winpows 
Mepa Encoper. Zodra het programma opgestart is, druk je meteen op de 
knop New Sesston. We gaan er natuurlijk wel van uit dat je webcam inmid- 
dels goed op je pc aangesloten is en correct functioneert. Aangezien we 
live beelden naar het netwerk willen stromen, kies je Broapcast A LIVE 
EVENT. In een volgend venster bepaal je dan video- en audiobron, en dat 
zullen vermoedelijk je webcam en je audiokaart zijn. Eventueel kan je 
via de knoppen Conrieure beide bronnen nog wat bijspijkeren, zoals het 
aanpassen van helderheid of contrast (druk op Vrpeogron), of het formaat 
van de beelden (druk op BestanpsinpeL ine). Vervolgens leg je het uitzend- 
type vast, en dat hoort hier PurL FROM THE ENCODER te zijn. Nog een venster 
verder bepaal je de poort voor de beeldenstroom. Geef een vrij poort- 
nummer op, bij voorkeur tussen 1.025 en 65.535. Bevestig alweer met 
Vorcenpe. Kies een geschikte kwaliteit voor video en audio, zoals Live 
BROADCAST vioeo (CBR) en Vorce quaLrry Aupro (CBR) (zie afbeelding 1). Het 


New Session Wizard 
Encoding Options 
Select encoding settings for your content. Your selections determine settings such as 


bit rate, frame rate, and buffer size. 


How do you want to encode your audio and video? 


Video: Live broadcast video (CBR] 


Audio: Multiple bit rates audio (CBR) 


Multiple bit rates audio (CBR) 
CD quality audio (CBR 


Bit rate: FM quality audio (CBR) 


Voice quality audio (CBR) 
Multichannel audio (CBR 

LT] 110 Kbps 15 fps 160 # 120 
LT] 28 Kbps 15 fps 160 # 120 


Tip 
A You can adjust settings on the Session Properties panel after you complete 
the wizard. 


Een wizard gidst je moeiteloos door de configuratie. 
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En TE nne 


Sir 
KT an TTA 


Zend een opgenomen filmpje uit mét live commentaar. 


spreekt uiteraard voor zich: hoe hoger de kwaliteit, hoe meer band- 
breedte er nodig is. Je kan de configuratie nu afronden met de knop 
VoLTooten. 


STAP 2 / AUDIO EN VIDEO UITSTUREN 


Je belandt nu opnieuw in het hoofdvenster van Windows Media Encoder. 
Zorg dat je DrspLav instelt op Born. Links krijg je dan het invoervenster 
te zien (wat je webcam opvangt), en rechts het uitvoervenster (wat de 
encoder doorstuurt). Dit laatste venster is momenteel nog grijs, maar 
dat verandert wel zodra je in de werkbalk de knop Srart Encopina in- 
drukt. In deze balk kan je op elk moment de uitzending pauzeren of 
stopzetten. Via de knop Properties kan je nog allerlei onderdelen van je 
live-sessie bijsturen. Zo kan je op het tabblad Sources ook Fire aanstip- 
pen bij Source From. Op die manier is het perfect mogelijk een opgeno- 
men filmpje — bijvoorbeeld een vakantiefilmpje dat je met het gratis 
Windows Movie Maker 2 naar een wmv-bestand hebt gecodeerd — via 
je netwerk en zelfs via het internet naar anderen te streamen. Wil je 
deze uitzending automatisch laten herhalen, selecteer dan Loop bij Ar 
END. Je kan ook verschillende filmpjes na elkaar tonen: daarvoor hoef 
je maar op de knop App te drukken. Bij Ar Eno kan je dan Rot over To 
NEXT SOURCE instellen. En ook leuk: kies je bij Source From voor Both DEvIcE 
AND FILE, dan kan je bijvoorbeeld bij Vrpeo een opgenomen filmpje selec- 
teren en bij Aupro je microfoon voor live commentaar (zie afbeelding 
2). Wel af en toe even je uploadlimieten bij je provider controleren, 
want die meter tikt aardig aan zodra je zelf videobeelden naar het 
internet stuurt… 


STAP 3 / GELUIDEN- EN BEELDENSTROOM ONTVANGEN 


Over nu naar de ontvanger. Die start Windows Media Player op, en klikt 
in de menubalk Besrtanp, URL openen aan. In het veld Openen tikt hij ver- 
volgens het adres van de lokale pc in, gevolgd door het poortnummer 
dat je in de vorige stap hebt geselecteerd (bijvoorbeeld: http://192.168.0.18: 
8080). Dat lukt echter enkel binnen je eigen netwerk. Wil je ook van op 
het internet bereikbaar zijn, dan moeten je fans het WAN-ip-adres van 


Getting Started Wizard - User Creation 


@® Welcome to the Cerberus FTP Server Getting Started Wizard. 


This wizard will help you create a new initial user 


Create initial user 
Initial User 


Network Setup [Anonymous 


User Name: | cliekx 


Password: eevel 


Initial Root: | ftproot eN 


| c:\ftproot 
[Vl allow Download Allow Upload 


EE 4 


Cerberus: stevige webcamtool, maar mét flinke bugs. 


je router intikken en moet je in de router het bewuste poortnummer 
naar het lokale ip-adres van de pc-met-mediaserver doorlussen (zie 
stappen 8 en 9 bij scenario 8). 


STAP 4 / STATISCHE BEELDEN DOORSTUREN 


Misschien heb je helemaal geen live video op het oog, maar volstaat 
het als je via het internet af en toe een beeld kan bekijken dat van je 
webcam afkomstig is. Hier bestaan tal van tools voor, en enkele daar- 
van zijn gratis. Je vindt er bijvoorbeeld eentje als onderdeel van Mi- 
crosofts PowerToys: TimerShot 
Dat blijkt echter nogal kieskeurig te zijn bij 


het herkennen van webcams — met twee van onze testmodellen kon het 


[s „Video Cam Server 
Live View 


Server Settings 


niet overweg. Een heel stuk krachtiger is Cerberus 
dat onder meer bewegingsdetectie ondersteunt, zodat je 
de webcam ook als bewakingscamera kan inzetten (zie afbeelding 4). 
Jammer genoeg leverde deze tool een paar vreemde foutmeldingen op 
bij twee van onze testtoestellen. Met wat geluk draait een van beide 
op jouw configuratie wél feilloos. Al even krachtig is Conquercam www. 
conquercam.com, een tool waar we zelf goede ervaringen mee hebben en 
die we al eerder in Clickx hebben besproken. Voor de prijs moet je het 
alvast niet laten (circa € 7), maar de laatste twee jaar is het pro- 
gramma nauwelijks nog verder ontwikkeld. Mogelijk steekt er bij je 
webcam of (draadloze) netwerkcamera ook een gratis tooltje dat je 
zonder meer aan de praat krijgt. Het voordeel van een netwerkcamera 
is dat die gewoonlijk een eigen server aan boord heeft, zodat je pc niet 
eens aan hoeft te staan om toch camerabeelden naar je netwerk en/of 
het internet te kunnen doorsluizen! 


STAP 5 / VIDEO CAM SERVER 


Kan een minimalistische aanpak je wel bekoren, dan is het gratis Video 
Cam Server het downloaden waard. Zodra je het 
tooltje geïnstalleerd en opgestart hebt, moet je eerst een ommetje 
maken langs het configuratievenster. Dubbelklik daarvoor op het web- 
camicoontje in de taakbalk van Windows, en kies Setrines in het menu 
Server. Op het tabblad Server zet je een vinkje naast EnasLe Camera (en 
eventueel ook naast Auto Srart Server). Op het tabblad Vreo selecteer je 
vervolgens je webcam als videobron en stel je het beoogde formaat in. 
Je vult hier ook de frequentie (aantal minuten) in, waarna de tool 
automatisch een beeld zal vastleggen. Ten slotte vul je bij FTP UpLoao 
de nodige instellingen in, zodat de beelden automatisch naar je webstek 
bij je provider geüpload worden (zie afbeelding 5). Via Test CoNNECTron 
kan je nagaan of de configuratie werkt. Bevestig met AppLy en sluit het 
configuratievenster. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het 
webcamicoontje en kies Srart. De tool zal nu met de ingestelde frequen- 
tie een beeldje opladen naar je ftp-stek, met als naam peFauLT.JPG. 


Capture View 


Server | Video FTP Upload | 
lv Enable Image Upload 


FTP Settings 


Host: [www clickkmagazine.be 


Login: clicks 


Patt: [21 


Password ; |axex 


Remote Path: |/webcand Browse. | 
Test Connection | 


Apply | Cancel | 


Plaatjes uploaden, and that's it! 
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55 Setup - UltraVNC 
Select Components eN 


which components should be installed? ee 


Select the components you want ta install; clear the components you do not want to 
install. Click Next when you are ready to continue. 


| Full installation 
|E] UltavNC Server 
UltraNC Mirror Driver 


ver 


DSM Encryption Plugin 


Windows XP zelf heeft in enkele tools voorzien die het mogelijk maken 
een pc vanop afstand over te nemen. Verloopt dat via het internet, dan 
is een royale breedbandverbinding alvast geen overbodig luxe. In XP 
Home heet deze tool Hurp op Arstanp, terwijl XP Professional nog een 
andere pijl in z'n koker heeft: Extern BurEAUBLAD. Beide tools vind je terug 
op het tabblad Versin- 
DINGEN VAN BUITENAF, nadat 
je ErgenscHarpen hebt ge- 
selecteerd in het snel- 


Current selection requires at least 7,0 MB of disk space. 


Systeemeigenschappen 


EE De installatie: Server en/of Viewer? 
Computernaam |__ Hardware Geavanceerd /of 


Automatische updates | Verbindingen van buitenaf 


Algemeen I 
Systeemherstel 


Ca Selecteer de manieren waarop deze computer vanaf andere 
lacaties kan worden gebruikt. 


Hulp op afstand 


Hulp op afstand mag vanaf deze computer worden gestart 


Wat is Hulp op afstand? 


Extern bureaublad 


ma mogen een externe verbinding met deze computer maken 


Volledige computernaam: 
hoofdpc 


Wat is Extern bureaublad? 


Externe gebruikers selecteren… 


Voor gebruikers die een externe verbinding met deze computer maken, 
moet de gebruikersaccount een wachtwoord hebben. 


Windows Firewall wordt zodanig geconfigureerd dat externe bureaublad- 
verbindingen met deze computer worden toegestaan. 


In Windows XP Professional kan je via het externe bureau- 


blad een verbinding met je pc opzetten. 


STAP 1 / ULTRAVNC INSTALLEREN 


menu van Deze COMPUTER. 
Het grootste verschil 
tussen beide is dat bij 
Hurp op ArstanD het over- 
nemen van de pc alleen 
maar kan gebeuren als 
er op dat moment een 
persoon op de over te 
nemen pc werkt die 
daartoe expliciet zijn 
goedkeuring geeft. 
Daarom stellen wij hier 
een meer flexibele op- 
lossing voor, die boven- 
dien ook goede maatjes 
is met niet-XP toestel- 
len: UltraVNC. 


STAP 2 / DE JUISTE OPTIES INSTELLEN 


Start je UltraVNC de eerste keer op, dan beland je vrijwel meteen in 
het configuratievenster. Hier moet je absoluut een wachtwoord intik- 
ken bij VNC Passworp, in de rubriek Autnentication. Linksboven tref je ook 
nog de rubriek Incomina Connections aan. Standaard verloopt het data- 
verkeer voor UltraVNC langs poort 5900 (als je de pc via de Viewer 
overneemt) en over poort 5800 (als je de pc via een Java-applet vanuit 
je browser overneemt). Door Ports aan te stippen, kan je deze poort- 
nummers eventueel aanpassen (zie afbeelding 2). Hou er wel rekening 
mee dat je deze poorten niet alleen in je firewall zal moeten vrijscha- 
kelen, maar ook in je router zal moeten mappen naar het interne ip- 
adres van de pc waarop je UltraVNC Server draait (zie ook stappen 7 
en 8 bij scenario 8). 


WinVNC: Default Local System Properties 
Incoming Connections When Last Client Disconnects. — Query on incoming connection 

@ Do Nothing T] Display Query Window 

O Loek Workstation (w/2K] Timeaut: E seconds 


Ò Logoff Workstation Default action: © Refuse O Accept 


[Y] Accept Socket Connections 


Display Number or Parts to use: 
O) Displa 7 


Keyboard & Mouse Multi viewer connections 


© Disconnect all existing connections 


Je kan UltraVNC gratis downloaden op meer bepaald 
via de Tink Ultr@VNC 1.0.1 Setup. Installeer het gedownloade bestand. 
Tijdens deze procedure kan je ervoor opteren om bepaalde onderdelen 
niet mee te installeren. Onze redacteur kiest echter voor een Fut in- 
STALLATION, omdat hij zowel de Server (om zijn pc via het internet te 
kunnen overnemen) als de Client/Viewer (om van op zijn pc die van Z'n 

zoon te kunnen overnemen) nodig heeft (zie afbeelding 1). Op de pc van bin 

zijn zoon zal hij nadien enkel de servermodule installeren, en op de pc Disable clients options in tray icon menu 
in de redactieruimte alleen de viewermodule en 
Heb je voor een serverinstallatie geopteerd, dan krijg je nog een extra 

venster met bijkomende opties te zien. Hier stip je bij voorkeur de 
opties Reaister UitraAVNC SERVER AS A SYSTEM SERVICE aan Een START OR RESTART 
ULtRAVNC Server! Even later is de installatie al achter de rug. 


[_] Disable Viewers inputs O Keep existing connections 
O Refuse the new connection 


O Refuse all new connection 


[_] Disable Local inputs 


[_] LoopbackOniy 


Authentication Misc 


VNC Passwort 


Remove Wallpaper for Viewers 

Enable Blank Monitor on Viewer Request 
Enable Alpha-Blending Monitor Blanking 
Capture Alpha-Blending 


Ml 
W] 


[_] Require MS Logon (User/Pass./Domain) 


M Plugin Default Server Screen Scale: 1 / | ik | 
mc) 


UltraVNC heeft heel wat (geavanceerde) configuratieopties aan boord. 


Use: |No Plugin detected v | 
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Dascoanect | Opens | Creboard | Feecord | Send Cé ARDel | Febus | Fie Transfer 


6 > Mm fm 


mtb make vet varied 


E winden El 
Bestand Optes beek verders re 


Tonparsngen Pracmssen Prest 


Vaak betndgen || Acthveren || pgeuwe taak 


EE rn ad 
UltraVNC: Windows ín Windows. 


STAP 3 / 


Prima, je hebt de servermodule geïnstalleerd en geconfigureerd op alle 
pc's die je wil kunnen overnemen. Tijd nu om de aanval te lanceren. In 
principe kan je die pc's simpelweg vanuit een browser overnemen. Je 
hoeft enkel het ip-adres van de over te nemen pc in te Side gevold 
door het http-poortnummer (in ons voorbeeld is dat: | 2.h 
0 — waarbij het ip-adres het WAN-adres van de En is). Nadat j je 
je Her hebt gegeven voor de installatie van een Java-module kan je — na 
het intikken van het wachtwoord — de server-pc overnemen! 
Een alternatief is dat je de Viewer-module installeert. Zodra je die 
opstart, tik je ook hier het correcte ip-adres en het poortnummer in 
(standaard: 5900). Bevestig met Connect en tik je wachtwoord in, 
waarna je op de knop Loe On drukt. Even later krijg je ook hier het 
scherm van de server te zien. Helemaal bo- 
venaan tref je een werkbalk aan met een 
hele reeks icoontjes. Van hieruit kan 


Z& bend. de je bijvoorbeeld een chatsessie op- 
AN dd A starten, de toetsencombinatie 
sd "ä -— Crr+Aur+DeL doorsturen (om je op 
V a : de server te kunnen aanmelden, bij- 
voorbeeld) of de verbinding weer 
: afsluiten (zie afbeelding 3). 
VAKTAAL 


JAVA-APPLET: Programmaatje dat zich in een webpagina nestelt en automatisch wordt 
geladen. Het kan verschillende functies hebben, zoals het weergeven van animaties of het 
tonen van de datum. Applets zijn meestal geschreven in de programmeertaal Java. 


WAN-ADRES: Wide Area Network. Het overkoepelende netwerk waartoe jouw computer of 
thuisnetwerk behoort. Een WAN is niet gebonden aan gebouwen, en de computers van een 
WAN kunnen over de hele wereld verspreid staan. 


Hij wil de grootste 


PER 


Zij de mooiste 


NN 


| 
FWD home entertainment magazine jaargang 2 l nummer 41E 4,95 4 14 februari 20061 ver 


VOOR HEEL 
JE WONING 


SPECIAL | 


MULTIRdÔM 
‚Muziek in het hel EN Sy 


WEDSTRIJD 20e 


Www.fwdmagazine.be 


